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Produktinformation

OPN-Autoshampoo-Konzentrat WASH-ME!

* mit Apfelduft
o fiir die intensive Reinigung und Pflege von Fahrzeugen

Eigenschaften:

Das Autoshampoo fiir Profis zur riickstandlosen Beseitigung von Verschmutzungen aller Art an Fahrzeugen. Reinigt und
erzeugt eine hochglanzende, streifenfreie Oberflache in einem Arbeitsgang. Leichte Anwendung, einfach mit Wasser
verdinnen. Intensive Schaumbildung mit frischem Apfelduft.

e Sehr gute Reinigungskraft
e  Fir alle Lackarten geeignet
e Intensive Schaumbildung

e Schnelles Abtrocknen

e Hochglanzende Oberflache
e Ohne Silikone

Anwendungsgebiete:

e KFZ-Aufbereitung
e Manuelle Autowasche
e Reinigung der Kunststoffoberflachen im Caravan-Bereich

pH-Wert: pH-neutral pH-Wert (Konz.) =ca. 6,5- 7,5 pH-Wert (1 %) =ca.6,5-7,5

Inhaltsstoffe gemaB Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:

>5% - <15% nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside, amphotere Tenside, Duftstoffe (BENZYL BENZOATE,
DIPENTENE, HEXYL CINNAMAL), Konservierungsmittel (PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, 2-BUTYL-1,2-
BENZOTHIAZOL-3-ONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE)

Angaben zur Okologie: Die eingesetzten Tenside sind leicht biologisch abbaubar (>60% OECD)
Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Priifung auf Eignung fiir den jeweiligen
Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemaBer Handhabung keinerlei Haftung fiir eventuelle Schaden.

e Vor Gebrauch an unauffalliger Stelle auf Materialvertraglichkeit testen.

e Dosierung: 100 ml auf 10 | Wasser geben (1 %)

e Wird geringere Schaumbildung gewlinscht, erst das Wasser in den Eimer, dann Shampoo zugeben.

e Groben Schmutz zuerst abspritzen, Fahrzeug mit Biirste oder Schwamm mit der Shampooldsung abwaschen,

anschlieRend mit klarem Wasser abspriihen / abspilen.

e Nichtin der prallen Sonne arbeiten und auftrocknen lassen.

Vor Frost schiitzen.

Lieferinformationen:

Art.-Nr. 16392 Einwegflasche : 1 Liter Inhalt
Art.-Nr. 16390 Einwegkanister: 10 Liter Inhalt

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere technischen Angaben wurden sorgfiltig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der
Vielzahl moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften
Prifungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz
vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu priifen und zu beachten.
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